
TYPE ET CAPACITÉ DE BOUTEILLE

Apport d'eau traitée

Remplissage (matériaux en aluminium) min. 150L

Remplissage (matériaux en inox) min. 150L

Remplissage (matériaux en aluminium) min. 600L

Remplissage (matériaux inox) min. 600L

Traitement d'eau de mauvaise qualité

Traitement et correction de l'eau d'une installation 
en fonctionnement

À utiliser avec le système AA, AB ou IB

À utiliser avec le système DA ou DB 

1000 1000 NF 4000 5000 ALU
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�6 �6Sans flexset Avec flexset

Formule de calcul simplifiée pour déterminer le type ou le nombre de bouteilles

Conductivité en µs

30
= GSG

Capacité de la bouteille

GSG
= Litres utilisables

FD 1000 FD 5000

�6 �6

�6 Avec flexset spécifique

Systèmes de traitement de l'eau de chauffage

Un remplissage adapté à toutes les situations!

5000 5000 NF 18000 ALU 18000 18000 NF 21000 INLINER
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Contenance en eau d'un système de chauffage

�6 �6 �6

Valeco Water Quality | Rue de Foudriers, 26 - BE-7822 Ghislenghien | 068 57 20 71 | info@valeco.be E
a

u
 d

e
 c

h
a

u
ffa

ge

E
a

u
 d

e
 c

h
a

u
ffa

ge

Val-Soft FD 5000

Val-Soft FD 1000
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au choix 

Remplissage ou ajout d'eau traitée dans une installation domestique ou semi-industrielle
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Val-Soft FD 5000
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